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FIBRATRAMEX® Barandillas y escaleras PRFV.  

1. APLICACIONES Y CARACTERISTICAS 

2. SECTORES DE EMPLEO 

3. MATERIALES 

4. NORMATIVAS E INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

 

 

Las barandillas, realizadas con perfiles pultrusionados de resina isoftálica 
y fibra de vidrio, ofrecen una importante serie de ventajas con respecto 
a las barandillas metálicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Su fabricación estándar es en color Gris o Verde, y se diseñan y fabrican 
según la normativa UNE-e-14122-3 y UNE-e-14122-4 
 

FIBER EAGLE 
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1. APLICACIONES Y CARACTERISTICAS 
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Las Barandillas y escalera de FIBER EAGLE, se pueden montar y colocar 
en cualquier tipo de instalación, siendo especialmente útiles en aquellas 
que hagan frente a ambientes agresivos y corrosivos, donde los  
materiales clásicos por su naturaleza y composición tienen una vida 
breve o tienen que estar siendo tratados rutinariamente debido a su  
desgaste lo que termina incidiendo y aumentando los costes iniciales 
del producto.                   
 
Las industrias que suelen utilizar este tipo de barandillas son: 

• Industria química 

• Industrias alimentarias 

• Industrias mineras 

• Estaciones eléctricas 

• Industrias textiles 

• Sector ferroviario 

• Sector marino & naval 

• Tratamiento de aguas, EDAR – ETAP 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Base cuadrada 

  
50 MMS 

 
Base redonda 

  
⍉ 50 MMS 

 
Pasamanos 

  
⍉ 50 MMS 

 
Unión T 3 tubos 

  
⍉ 50 MMS 

 
Tapón 

pasamanos 

  
⍉ 50 MMS 

 
Unión 4 tubos 

  
⍉ 50 MMS 

 
Poste cuadrado 

  
⍉ 50 MMS 

 
Codo 90 º 

  
⍉ 50 MMS 

 
Tubo corrugado 

  
⍉ 35 MMS 

 
Tubo redondo 

  
⍉ 50 MMS 

 
Rodapié M4 

  
148x12 MMS 

 
Rodapié M4 

  
148x12 MMS 

2. SECTORES DE EMPLEO 

 

3. Elementos de composición de barandillas 
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4. Normativas e instrucciones de montaje 

 


